BASF

The Chemical Company

PCI EPOXIGRUND 390

Specialna penetracia na savé podklady

Rozsah pouzitia

¢ Na vnutorné a vonkajSie pouZitie.

¢ Na steny a podlahy.

¢ Ako penetracia pod PCI Apoten, PCI Supracolor,
PCI Apoflex TF, PCI Aposan a dalSie hmoty na savé
podklady ako betén a cementovy poter.

¢ Ako vyrovnavacia stierka prip. jemné vyrovnanie s
prisadou kremicitého piesku.

Vlastnosti produktu

¢ Nizkoviskdzny, intenzivne spevriuje podklad a
Zlep3uje prilnavost dalSich naterov popr. vrstiev.

¢ Tesné uzavretie pérov, zamedzuje stupaniu
vzduchovych bublin z podkladu do povrchovej vrstvy.
¢ Neobsahuje rozpustadla, nezatazuje prostredie ani
spracovatela parami rozpustadiel, nehrozi nebezpecie
explézie alebo poZiaru.

¢ MieSatelny s pieskom.

Priprava podkladu

¢ Podklad musi byt &isty, suchy, pevny, nosny, bez
olejov, starych naterov a dalSich neCist6t. Beton a
potery sa smu zahladit iba drevenym alebo plstenym
kotu€om, nevyhladzuiju sa ocelovou lyzZicou.
Vyhladené alebo hladké povrchy s cementovymi
Sliamami sa obrusia, alebo opieskuju pieskom Ci
obrokuju (Blastrac). Adhézia podkladu musi byt > 1,5
N/mm?Z.

Praskliny sa pred penetraciou opravia PCI
Repamentom alebo PCI Novomentom plus v spojeni
s PCI Repahaftom.

Nepouzivat na podklady so vzlinajucou vihkostou.
Pokial je to nutné, zmerat vihkost beténu CM-
pristrojmi. Na podklad smie byt nanesend dalSia
vrstva, pokial je zbytkova vlhkost mensia nez 4 %
merané CM-pristrojom.

Cerstvy podkladovy penetraény nater sa posype
kremicitym pieskom.

Vyrobny list €.: 519
Spracovanie
Nosit ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Miedanie

Tvrdidlo sa prida k zakladnému komponentu a
vhodnym mieSadlom nasadenym na nizkoota¢kovu
vitacku (cca 500 ot./min) sa intenzivne mie$a cca 3
min. PCI Epoxigrund 390 je po namie$ani pripraveny
na pouzitie, spracovat do 40 min.

Podkladovy nater - penetracia pre PCI Apokor W, PCI
Supracolor

PCI Epoxigrund 390 sa po ¢astiach vleje na
pripraveny podklad a plochym Stetcom alebo
karta¢om sa rozotrie. Po min 12 hod a najneskér do 2
dni sa na toto miesto nanasa dalSi nater alebo vrstva.
Penetracia pre vrstvy (napr. PCl Apoten, PCI Apoflex
TF)

PCI Epoxigrund 390 sa po ¢astiach vleje na
pripraveny podklad a plochym Stetcom alebo
kartd€om sa rozotrie. Penetraciu ihned po natreni
posypat suchym kremicitym pieskom (0,2 az 0,7
mm/max. 500 g/m?. Najskér po cca 12 hod pokladat
dalSie vrstvy.

Penetracia pre PCI Aposan

PCI Epoxigrund 390 sa po ¢astiach vleje na
pripraveny podklad a Stetcom alebo kartd€om sa
rozotrie. Najneskor do 1 hod nastierkovat na eSte
Cerstvu, lepivu penetraciu opravnu maltu PCl Aposan.

Vyrovnavacia stierka/jemné vyrovnanie.

Na drsné podklady prip. nerovné podklady sa nanasa
vyrovnavacia / egaliza¢na stierka.

PCI Epoxigrund sa zmieSa so suchym kremicitym
pieskom o zrnitosti 0,1 az 0,4 mm (napr. kremicity
piesok F 32) v pomere 1 : 1 a stierkou alebo Spachtlou
sa nanasa vrstva zodpovedajuca hrubke zrna.

Ihned po naneseni vyrovnavacej stierky posypat
kremicitym pieskom (0,2 az 0,7 mm/max. 500 g/m2).
Najskor po 12 hod mozno pokladat dalSie vrstvy.



Technické udaje*

Materidlovo-technologické udaje

Materialova baza epoxidova Zivica
Komponenty 2-zlozkovy
Hustota

-zékladny komponent cca 1,12 g/cm?®
-tvrdidlo cca 0,95 g/cm?®
Konzistencia

-zakladny komponent kvapalny
-tvrdidlo kvapalny
Farba

-zékladny komponent transparentny
-tvrdidlo transparentny

Oznagenie podia nariadeni o preprave nebezp. latok (GGVS)
- zakl. komponent

- tvrdidlo

horlavosti kvapalin (VbF)
- zakladny komponent
- tvrdidlo

nebezpecnych latkach (GefStoffV)

- zaklady komponent

- tvrdidlo

*) Dalsie informécie v odstavci Bezpecénostné pokyny

tr. 9, €. 11c, UN 3082, latka neohrozuje Ziv. prostredie, kvapalny,
n.a.g. (epoxidova Zivica)

tr. 8, &. 53c, UN 2735, polyamin, kvapalny, lept4, n.a.g.
(Isophorondiamin)

Ziadna horlava kvapalina

Ziadna horlava kvapalina

drazdi, obs. epoxidovu zZivicu
leptd, obs. isophorondiamin

Skladovanie

v chlade a v suchu

Skladovatelnost cca 18 mesiacov
Balenie plechova nadoba
Balenie 25 kg kombi nadoba (17,6 kg zékladn a 7,4 kg tvrdidla)

10 kg kombi nadoba (2 zlozkovy)
1 kg kombi nadoba (2 zlozkovy)

Uzitkovo-technické udaje

Spotreba
-penetracia

-vyrovnavacia plnend stierka

cca 300 az 500 g/m? (v zavislosti na kvalite a savosti podkladu)
cca 600 g/m? pri 1 mm hrubky

Vydatnost
-penetracia
-vyrovnavacia plnena stierka

-penetracia
- vyrovnavacia plnend stierka

-penetracia
- vyrovnavacia plnena stierka

25 kg nadoba vystaci na cca
50 az 80 m?

cca 42,0 m?

10 kg nadoba vystadi na
cca 20 az 35 m?

cca 17,0 m?

1 kg nédoba vystaci na
cca?2az3m?

cca 1,7 m?

Teplota spracovania

+10°Caz+25°C

Hruabka vrstvy
-minimalna
-maximalna

uzavrety film

Bod vzplanutia zmesi

cca> 100 °C

Pomery mieSania
zakladny komponent : tvrdidlo

100 hmotnostnych dielov popr. 89,3 objemovych dielov :42,0
hmotnostnych dielov popr. 49,5 objemovych dielov

Hustota zmesi 1,06 g/cm3
Doba mieS$ania cca 3 min
Doba zrenia Ziadna

Konzistencia (viskozita pri + 23 °C)

kvapalny, cca 420 mPa.s

Doba spracovatelnosti*

cca 40 min

Doba vytvrdzovania

- pochédzny pri + 23 °C

- pochddzny pri + 10 °C

- dal$ie prace/natery, stierky izolacie*

- kone¢na pevnost

- oprava opravnou epoxidovou maltou PCI Aposan*

po cca 12 hod.

po cca 48 hod.

najneskér do 3 dni (vid prislusné vyrobné listy)
po cca 7 diioch

pocas 1 hod.

*Pri + 23 °C a 50 % relativnej vihkosti vzduchu. VySSie teploty doby skracuju, niZsie teploty predizuju uvedené doby.




Prosime pozor

¢ PCI Epoxigrund 390 nespracovavat pri teplote podkladu pod + 10 °C a nad + 25 °C.

¢ VIhkost podkladu nesmie prekrocit 4 % (merané CM pristrojmi).

¢ Pri spracovani sa doporuCuje vetrat, napr. otvorit dvere, okno.

¢ Pracovné naradie ihned po pouziti ocistit PCI Univerdiinnerom, v zaschnutom stavu je mozné iba mechanické
oCistenie.

¢ Skladovatelnost: v chladnom a suchom sklade cca 18 mesiacov.

Bezpecénostné pokyny

e Zakladny komponent

Obsahuje epoxidovu Zivicu s molekulovou hmotnostou < 700. Drazdi pokozku a o¢i. Precitlivenie na kozi
je mozné. Vyvarujte sa kontaktu s koZou. Pri o€nom kontakte vyplachnite ihned vodou a vyhladajte lekara.
Spinavy odev ihned vyzle¢te. Pri kontaktu s koZou omyte vodou a mydiom.

¢ Tvrdidlo

Obsahuije isophorondiamin. Pri vdychnuti a poZiti zdraviu $kodlivy. Spdsobuje poleptanie. Precitlivenie na kozu
je mozné. Vyvarujte sa kontaktu. Pri oénom kontakte vyplachnite o&i ihnned vodou a vyhladajte lekara. Spinavy
odev ihned vyzlecte. Pri kontaktu s koZou omyte vodou a mydlom. Pri nehode alebo nevolnosti vyhladajte
lekdra (pokial je to mozné ukazat etiketu z balenia alebo informacie o produkte). Spracovavajte iba v dobre
vetranej miestnosti. Pri spracovani PCI Epoxigrundu 390 noste pracovné rukavice a ochranné okuliare.

Odstranovanie prazdnych obalov

V&etky informacie o likvidacii prdzdnych obalov, produktov a ich zvySkov su uvedené na Karte bezpe€nostnych
udajov.

Technicka podpora

Prisludny technicky pracovnik firmy BASF Slovensko spol. sr. o. je Vam s dal8imi informaciami a technickou
podporou rad k dispozicii.

BASF Slovensko spol. s r.o. Technicko - poradensky servis
Divizia Stavebné hmoty, Zilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92
E-mail: info.sk@basf.com
Zakaznicky servis: Product manager:
T: 041/72 345 91 0918 700 111
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk
Pracovné podmienky a rozsah pouZitia produktov su velmi rozdielne. V/ nasich vyrobnych listoch su uvedené len vseobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajice stcasnym
Znalostiam. Spracovatel je povinny preskusat vhodnost a moznost pouZitia produktu na zamyslany ucel. Pri zviaStnych poZiadavkach je potrebné si vyZiadat naSe poradenstvo.
Poradenstvo a doporucenia su vykondvané v rdmci predzmiluvnych/zmiuvnych vedlajSich povinnosti. Platia nase obchodné a dodacie podmienky.
Vydané: Februar 2008 Novym vydanim straca staré platnost.




