BASF

The Chemical Company

PCI Nanolight®

Flexibilné lepidlo s lah¢enym plnivom, na vSetky typy podkladov a vSetky druhy

keramickych obkladov a dlazieb

Rozsah pouzitia

¢ Do interiérov aj exteriérov.
¢ Na steny a podlahy
¢ Na vsetky typy podkladov:

- cementové potery, anhydritové, prip. sadrové
liate potery, betdbnové panely, pérobeton,

potery s podlahovym kurenim, sadrokarton,
sadrokarténové dosky, suché potery, magnezitové
potery, liaty asfalt (len na vnutorné pouzitie), dosky
z izolaGného materialu, sadrové celostenné dosky,
sadrové omietky, cementové a vapennocementové
omietky, murivo, staré keramické povrchy a

nosné drevené podklady ako dosky z drevenych
hoblin, OSB - dosky atd., kovové podklady (len v
interiéroch), pevné PVC obklady.

¢ Na vSetky keramické obklady a dlazby lepené do
tenko- alebo strednovrstvového lepiaceho 16zka:

- nasiakavu, malo nasiakavu aj nenasiakavu
keramiku, porcelanovu a sklend mozaiku, skleny a
tehlovy obklad a dlazbu, Cotto

- na ukladanie obkladov a dlazieb na pevné
penové podklady PCI Pecidur®, na rozdelovacie
dosky PCI Polysilent®, na izolaciu proti krokovému
hluku PCI Polysilent® plus

- na ukladanie obkladov a dlaZieb na izolacie PCI
Lastogum®, PCI Seccoral® alebo PCI Apoflex® F

a PCI Apoflex® W.

¢ Na opravy a vyrovnanie nerovnych pléch stien a
podlah (napr. murivo, cementova omietka a potery)
pred poloZzenim obkladov a dlazieb.

Vlastnosti produktu

¢ Kombinacia odlahéenych piniv a
nanotechnolégie.

¢ Vysoka vydatnost prostrednictvom pouzitia
Specialnych aditiv a jedine¢nej kombinacie plniva.

¢ VIa€éna konzistencia, lahko nanasatelné hladidlom.
¢ Vytvrdzuje bez pnuti, méZe sa nanasat do
tenkovrstvového az strednovrstvového maltového
|6Zka aZz do hrubky vrstvy 15 mm.

¢ Rychlotuhniice, doba spracovania cca 90 minut.

¢ Vysokoodolné proti zatazeniu, tym jednoducho

a lahko spracovatelné.

* Pruzné, vyrovnava napétia v podklade vplyvom
vykyvov teploty.

¢ S nizkym obsahom chrémanov podia TRGS 613.

* Spina:

- poziadavky smernice pre flexibilné malty podla
Deutsche Bauchemie e.V.

- poziadavky klasifikacie C2 TE S1 podfa DIN EN
12004.

- zasady skusok na udelenie vSeobecného
osvedcCenie o skuske stavebného dozoru pre izol4cie
v spojeni s PCI Lastogum®, PCI Seccoral® 1K, PCI
Seccoral® 2K, PCI Apoflex®F, PCI Apoflex® W a PCI
Pecilastic W

- C2 TE S1, podla DIN EN 12004

V8etky certifikaty a skiSobné spravy su k dispozicii
na: www.pci-augsburg.de

Priprava podkladu

Minimalne vyzretie podkladu:

- PCI Novomernt® M1 plus a PCl Novomernt® Z1:
24 hodin

- PCI Novomernt® M3 plus a PCl Novomernt® Z3:
3 dni

- Cementovy poter: 28 dni

- Betdn: 28 dni

¢ Podklad musi byt pevny, Cisty a nosny. Olejové
Skvrny, plochy so zniZzenou prilnavostou a znecistenie
musia byt starostlivo odstranené. Pre uloZenie
keramickych obkladov a dlaZieb musi podklad
zodpovedat norme DIN 18 202.
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Déatum vyroby - vid. &islo Sarze

EN 12004
Cementova malta na lepenie obkladov a
dlazieb pri ndronejsich poziadavkach

Reakcia na ohert trieda A2/A2,
Pridrznost po ulozeni v suchu > 1,0 N/mm?
Pridrznost pri zatazeni vodou > 1,0 N/mm?
Pridrznost pri zatazeni teplom > 1,0 N/mm?
Pridrznost pri zatazeni

im a zamizanim _ > 1,0 N/mm2

Flexmértel




Technické udaje

Materialovo-technologické udaje
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Materiadlova baza

Suchéa maltova zmes s kombinaciou Specialne
zostavenych plniv

Oznacenie podla nariadeni o:

-preprave nebezp. latok (GGVSEB)
-nebezpecnych latkach (GefStoffV)

Dalsie informacie: vid odsek Bezpe&nostné pokyny

-nie je nebezpecény tovar
-drazdivé, obsahuje cement

Skladovanie

v suchu, neskladovat dlhodobo nad +30 °C

Skladovatelhost

min. 12 mesiacov

Balenie

15 kg vrece s polyetylénovou vioZzkou

Aplikaéno-technické udaje

Spotreba cca 0,8 kg prasku/m? a 1 mm hrubky lepiaceho 16zka
Spotreba a vydatnost* 15 kg PCI Nanolight®
Pouzité ozubenie Spotreba na m? vystaéi na cca:

-4 mm 0,9 kg 16,6 m?

-6 mm 1,3 kg 11,5 m?

-8 mm 1,8 kg 8,3 m?

-10 mm 2,1 kg 7,1 m?

Hrubka lepiaceho 16zka od 1do 15 mm

Teplota spracovania +5°C az +25°C

Zamesova voda na:

-1 kg prasku cca 600 ml

-15 kg vrece cca9,0l

Doba zrenia cca 3 minuty

Doba spracovatelnosti*

cca 90 minut

Doba otvorenia**

cca 30 minut

Doba vytvrdzovania*®*(na slabo savom podklade)

-pochédzny po cca 5-8 hod.
-Skérovatelny po cca 5-8 hod.
-plne zatazitelny po cca 24 hod.
Teplotna odolnost -30 °C az +80 °C

* Drsnost povrchu podkladu a profilécia spodnej strany keramiky maju okrem rozmerov obkladu / dlazby rozhodujuci vplyv na spotrebu. Udaje
sa vztahuju na pokladanie lahko profilovanych obkladov / dlaZieb z nasiakavej alebo malo nasiakavej keramiky na vapenno-cementovi omietku

alebo cementovy poter.

**Pri +23 °C a 50 % relativnej vihkosti vzduchu. Viy$Sie teploty skracujd, nizsie teploty predizuju uvedené doby.

¢ Pri pokladani v exteriéroch musi mat podklad sklon
minimalne 1,5 %.

¢ Zhotovitel omietok musi potvrdit ich vhodnost na
lepenie obkladov a dany Ucel pouZitia.

¢ Nerovnosti podkladu malého rozsahu sa musia pred
pokladanim vyrovnat s PCI Nanolight® (do 15 mm),
PCI Periplan® alebo PCI Periplan® fein.

¢ Podlaha z palubovych dosiek sa pred pokladanim
vyrovna s PCI Periplan® Extra.

¢ Nerovnomerné vysychanie poterov na deliacich
vrstvach alebo izol4cii spbsobuje nadmerny pokles
okrajov, preto pred vykonanim vyrovnavky kontaktujte
obchodno-technického poradcu BASF Slovensko
spol. sr.o..

¢ Silno savé cementové podklady a pérobetdn
penetrovat s PCl Gisogrund®, riedenym v pomere 1:1
vodou.

¢ Brusené anhydritové resp. liate sadrové a sadru
obsahujuce podklady a liate asfaltové potery v
interiéroch penetrovat neriedenym PCI Gisogrund®.
¢ Pri pracach v Easovej tiesni penetrovat cementové
a sadrové podklady s PCI Gisogrund® Rapid.

e Staré keramické podklady penetrovat s PCI
Gisogrund® 303.

e Staré PVC-povrchy musia na podklade pevne
drzat, byt odmastené a obrusené. Penetrovat s PCI
Gisogrund® 303.

¢ Kovové podklady, napr. ocel, hlinik v interiéroch bez
zatazenia vihkostou musia byt pripevnené tak, aby
nedochadzalo k ohybu a chveniu a zbavené hrdze a
mastnoty. Penetrovat s PCI Gisogrund® 303.

¢ Dosky z drevenych hoblin resp. OSB-dosky mézu
obsahovat max. 10 % vlhkosti. Doska z drevenych
hoblin musi byt spojend s podkladovou konstrukciou.
Hrubka dosky z drevenych hoblin (V100) v spojeni s
podkladovou konstrukciou musi byt na podlahe min.
25 mm, na stene 19 mm a pri skrutkovom odstupe
max. 40 cm. Okrajova Skara musi byt min. 8 mm.
Spoje medzi doskami musia byt zlepené.

e Pri doskach z drevenych hoblin penetrovat s PCI
Gisogrund® 303 - v suchom prostredi, pri zatazeni
vihkostou penetrovat s PCl Wadian® a zaizolovat

s PCI Lastogum®. Penetraciu nechat vyschnut.

* Cerstvé vykurované aj nevykurované cementové
potery nesmu vykazovat viac ako 4 %, anhydritové
resp. sadrové potery nie viac ako 0,5 % zvySkovej
vlhkosti (merané CM pristrojom).




Spracovanie

Spracovanie podkladovej malty

1. Zamesovu vodu (vid tabulka) dat do Cistej
pracovnej hadoby, pridat praSok a mieSat vhodnym
mieSadlom nasadenym ako nadstavec na vitacCke,

az pokym nevznikne plastickd homogénna malta bez
hrudiek..

2. PCI Nanolight® nechat cca 3 minuty vyzriet a znova
kratko premieSat.

Vyrovnanie nerovnosti

1. Malta sa nana8a obvyklym spdsobom - hladidlom
alebo murarskou lyzicou. Malé nerovnosti sa

mdzu vyrovnat ocelovym hladidlom, vécSie plochy
vyrovnavacou latou.

2. Na vyrovnany povrch na stene je mozné klast
obklad po cca 5 hodinach, na podlahy cca po 24
hodinéach.

Polozenie obkladu/dlazby

1. Najskér hladkou stranou ocelového hladidla naniest
na podklad tenku kontaktnu vrstvu.

2. Potom na &erstvu kontaktnu vrstvu naniest
ozubenym hladidlom maltu. Naniest len tolko malty,
kolko je mozné oblozit obkladom/dlazbou pocas
doby otvorenia. Lepivost vyskusat prstom.

3. Obklad/dlazbu vlozit lahkym posuvnym pohybom
do lepiaceho 16Zka a vyrovnat.

Skarovanie

Cementové Skarovacie hmoty

PCI Nanofug® |PCI Rapidfug®
Sirka 8kary od |Sirka Skary
1 mm 1-10 mm,
rychlotuhnuca
Izbova teplota nasiakava ++ +)
+10 °C az +25 °C |keramika
malo nasiakava ++ ++
keramika
nenasiakava + ++
keramika
+5°Caz+10°C |nasiakava ++ +
keramika
malo nasiakava + ++
keramika
nenasiakava + ++
keramika
++ odporucena + vhodna (+) vhodna s obmedzenim

Sirka $kary 3 az 20 mm, $pecialne pre velké
zatazenia:
® PCl Durafug® NT

Sirka Skary 2 az 20 mm, obzvlast odolna proti
chemikaliam a vodotesna:

® PCI Durapox® NT

® PCI Durapox® NT plus

Elastické Skary

¢ Dilata¢né skary, rohové Skary (podlaha/stena) a
spojovacie Skary (vstavané diely/dlazba), drevené
diely/dlazba) sa elasticky vyskaruju s PCI Silcofug® E
alebo PCI Silcoferm® S.
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Délezité upozornenia

¢ Nespracovavat pri teplotach pod +5 °C a nad

+25 °C, pri silnom pésobeni vetra a tepla.

¢ Pri pokladani obkladu na steny, na staré keramické
povrchy v interiéroch bez zataZzenia vodou sa méze
namiesto penetracie s PCl Gisogrund® 303 pouzit

aj PCI Nanolight® ako spojovaci mostik; spojovaci
mostik musi byt pred pokladanim obkladu vytvrdnuty.
¢ Pri pokladani na staré keramicke povrchy v
exteriéroch alebo pri trvalom zatazeni vodou (napr.
sprchovacie zariadenia, atd.) naniest spojovaciu
vrstvu PCI Polyhaft® a nechat vytvrdnut.

¢ Pri pokladani dlazby na vykurované potery je
potrebné dodrziavat konstrukéné predpisy normy
DIN 4725-4 ako aj technického listu ZDB “Keramické
obklady a dlaZba, prirodny kameri a beténové prvky
na vykurovanej cementovej podlahovej konstrukcii”.
¢ Pri savych podkladoch sa skracuje doba otvorenia
(Odporucenie: penetrovat s PCl Gisogrund® alebo PCI
Gisogrund® Rapid).

e Tuhnucu maltu PCI Nanolight® neriedit vodou ani do
nej nepridavat suchy prasok.

¢ Pri pokladani dlazby v exteriéroch nanasat PCI
Nanolight® kombinovanou metédou (Buttering-
Floating) alebo pouzit maltu na tekuté lepiace 16zka
PCI Nanoflott® light, resp. PCI Rapidflott®.

e Pri pouziti PCI Nanolight® na lepenie keramiky v
bazénoch je nutné pred napustenim vody dodrzat
dobu vytvrdzovania minimalne 7 dni.

¢ Pri pokladani sklenej mozaiky v bazénoch pouzivat
len sklenu mozaiku s nalepenym papierom alebo
féliou na prednej strane.

¢ Priesvitna sklena mozaika pdsobi pri lepeni s PCI
Nanolight® trochu tmavsie. Ak to nie je Ziaduce,
pouzit PCI Nanolight® White (v suchych priestoroch
bez prisady, vo vlhkych priestoroch zmiesany s PCI
Lastoflex®).

e Sklené obklady a dlazby s povrchovou Upravou na
baze reaktivnych Zivic na pokladacej strane je mozné
lepit s PCI Nanolight® len vtedy ak je povrchova
Uprava odolna proti alkaliam.

¢ Aby sa pri mozaikovych obkladoch zabezpecilo
korektné Skarovanie bez tvorby flakov, je dolezité,
aby prestupujuce lepidlo bolo zo 8karovych otvorov
odstranené rovnomerne aj v pripade mozaiky s
nalepenym papierom na prednej strane.

¢ Pri pokladani obkladu na fasady je potrebné dodrzat
normu DIN 18 515 - 1 “VonkajSie obklady stien”.

¢ Vhodné néradie je mozné zohnat napr. v:

Collomix GmbH

HorchstraBe 2

85080 Gaimersheim

www.collomix.de

e ZaSpinenu keramiku a naradie ocistit hned po
pouziti vodou, v zaschnutom stave je mozné len
mechanické odstranenie vyrobku.

¢ Pri pokladani obkladov a dlaZieb z prirodného
kamena pouzit lepidla na prirodny kamen PCI
Carralight®, PCI Carraflex®, PCI Carraflott® NT alebo
PCI Carrament®.



Skladovanie

Skladovat v suchu, nie dlhodobo pri teplotach nad
+30 °C. Nacaté balenia hned dobre uzavriet a ¢o
najskor spotrebovat.

Nanotechnolégia

UZ diha dobu sa intenzivne zaoberdme vyskumom
nanostruktur v cementovych vyrobkoch. Mame

k dispozicii mnozstvo analytickych moznosti a
metdd. Pomocou skumania kryStalickych Struktar
pocas fazy vytvrdzovania cementu od pociato€énych
minut je mozné pozorovat a ovplyviiovat vytvaranie
nanostruktur. Kombinacia réznych druhov cementu a
Specifické zloZenie, napr. pridanim vysokokvalitnych
polymérov, lahkych plniv a prisad vedie ku zlepsenym
a novym charakteristikam vyrobku.

PCI Augsburg GmbH nepouziva v Ziadnom svojom
vyrobku nanocastice.

Bezpecnostné pokyny

PCI Nanolight® obsahuje cement. Cement reaguje s
vlhkostou alebo zamesovou vodou alkalicky, méze
preto vyvolat podrazdenie pokozky popr. poleptat
sliznice (napr. o¢i). Kvali riziku vazneho poSkodenia
oCi je nutné zabranit kontaktu s o¢ami a dlhodobému
kontaktu s pokozkou. Nevdychovat prach. Pri
vniknuti do o€i ich ihned dékladne vyplachnut vodou
a vyhladat lekarsku pomoc. Pri zasiahnuti pokozky
ihned vyzliect Spinavy odev a pokozku umyt mydiom
a vodou. Nosit vhodné pracovné rukavice (napr.
nitrilové bavinené rukavice) a ochranné okuliare/
ochranu tvére. Pri poziti ihned vyhladat lekarsku
pomoc a ukazat balenie alebo tieto informacie o
vyrobku. Drzat mimo dosahu deti. Nizky obsah
chrémanov.

Giscode ZP1.

Podrobnejsie tidaje su uvedené v karte bezpecnostnych
udajov.

Likvidacia odpadu
Vsetky informécie o likvidacii prazdnych obalov,

produktov a ich zvyskov su uvedené v karte
bezpecnostnych udajov.

Technicka podpora

Prislusny technicky pracovnik firmy BASF Slovensko
spol. s r.o. je Vam s dal$imi informaciami a technickou
podporou rad k dispozicii.
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BASF Slovensko spol. s r.o. Technicko - poradensky servis
Divizia Stavebné hmoty, Zilina
T:041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92
E-mail: info.sk@basf.com
Zakaznicky servis: Product manager:
T: 041/72 345 91 0918 700 111
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Pracovné podmienky a rozsah pouZitia produktov su velmi rozdielne. \/ nasich vyrobnych listoch st uvedené len vSeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajtice sticasnym
Znalostiam. Spracovatel je povinny preskusat vhodnost a moznost pouZitia produktu na zamyslany ucel. Pri zviastnych poZiadavkach je potrebné si vyZiadat nase poradenstvo.

Poradenstvo a doporucenia sti vykonavané v ramci predzmiuvnych/zmiuvnych vedlajsich povinnosti. Platia nase obchodné a dodacie podmienky.
Novym vydanim straca staré platnost.

Vydané: Marec 2011



