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Univerzalna elasticka malta na Skarovanie pre vSetky Sirky Skar a vSetky keramické

obklady a dlazby

Rozsah pouzitia

¢ Na vnutorné aj vonkajsie pouzitie.

¢ Na steny a podlahy.

¢ Pre v8etky Sirky 3kar:

na vyskarovanie Uzkych Skar ako napr. pri mozaikach
az po vySkéarovanie Sirokych skar pri keramickych
ostropalenych obkladovych doskach.

¢ Na vSetky keramické krytiny:

poérovinova dlazba, kameninova dlazba, keramické
obkladové dosky, dlazba z drobného kameniva,
porcelanova mozaika, sklenena mozaika, sklenené
obklady, skridlovy obklad a terakota.

¢ V/ obytnych priestoroch, kupelhiach, sprchach, na
balkénoch, terasach, fasddach, na verejnych

a obchodnych miestach vystavenych Castej vhkosti,
napr. sprchach, saunach, WC. V predajnych aj
reprezentacnych priestoroch.

¢ Na potery na podlahach s podlahovym
vykurovanim, povlakové podlahové krytiny kladené
na podklad nasucho, beténové prefabrikaty,
sadrokarténové dosky, sadrové stenové dosky,
drevotrieskové dosky, podlahy z palubovych dosiek a
priestory vystavené extrémnym vykyvom teploty.

¢ SkuSobné osvedZenia

- trieda stavebného materidlu A2 (nehorlavy stavebny
material podla DIN 4102) obj. ¢.: N 111/01.

- CG2 (vylepSena malta na Skarovanie obsahujuca
cement s dodatkovymi parametrami), podla DIN EN
13888, obj. ¢.: N 111/02.

Vlastnosti

¢ Jedine¢na kombinacia spojiv a nanotechnoldgie.
Ur€ena do Skéar s vysokymi optickymi narokmi.

¢ Povrch odpudzujuci vodu a $pinu vdaka minimalnej
absorbcii vody.

e Jednoduché gistenie = EASY-TO-CLEAN EFFEKT,
vdaka Specidlnym prisadam.

* Proces vytvrdzovania je nezavisly od teploty,
najvhodnejsi ¢as na umyvanie je takmer rovnaky pri
nizkych ako aj vysokych teplotach.

¢ PohodIné nanaSanie, malta je tvarna a elasticka.

¢ Odolny vo¢i mrazu, viacucelové pouzitie vnutri aj
vonku, na steny a podlahy.

¢ Formovatelny, kompenzuje vykyvy teploty.

¢ \/ytvrdzovanie bez trhlin, Skara nepraska

a neodlupuje sa.

¢ Nizky obsah chromu podla TRGS 613.

Priprava podkladu

Hned po poloZeni dlazby vySkrabte a vycistite Skary
do rovnomernej hibky zodpovedajlcej hrubke dlazby.
Nechajte lepiacu maltu stuhnut.

Aplikacia

¢ Nalejte zamesovu vodu (vid. tabulka) do Cistej
nadoby. Pridajte praSok a mieSajte vhodnym
mieSadlom (napr. od Collomix) pripojenym k
elektrickej vitatke, az kym nevznikne hmota tvarnej
konzistencia bez hrudiek.

* Po dobe zrenia cca 3 minuty opét premieSajte.

¢ NanaSajte hmotu do 8kar gumenym Skarovacim
hladidlom (PClI Gummifugscheibe) a nechajte ju
prilnut. Ak je to potrebné, naneste hmotu este raz,
aby sa dosiahli zarovnané Skéary. Po dostato€nom
prilnuti hmoty (test prstom) vycistite dlazbu mierne
vlhkou Spongiou.

¢ Po vytvrdnuti odstrarite zvySkovy povlak hmoty
vlhkou Spongiou.

Délezité upozornenia

¢ Neaplikujte pri teplotach podkladu pod +5 °C a nad
+25 °C alebo pod vplyvom priameho tepla, vihkosti
alebo pri prievane.

¢ \/ysSie teploty skracuju, nizsie teploty predizuju
dobu spracovatelnosti. Cerstvo vy$karované plochy
vonku prikryte féliou, aby boli chranené pred
priamymi sine€nymi Iu¢mi a silnym prievanom. Kvoli
optimalnej hydratacii malty udrzujte Skary vihké
postriekanim vodou — zvlast v pripade nenasiakavej
dlazby a podkladov.

¢ Na keramickom obklade méze po vytvrdnuti zostat
biely povlak, ktory je mozné po dvoch az troch dfioch
odstranit beznym prostriedkom na odstrariovanie
cementovych $kvin (napr. od Patina Fala). Vopred
dbkladne predvlhéite Skary a obklad.

¢ PCI Nanofug® nemdze byt pouzity ako nadhrada za
hydroizola¢né opatrenia podlfa platnych noriem.

¢ Kvoli odolnosti odportc¢ame pouzit PCl Durapox®
NT alebo PCI Durapox® NT Plus na miestach
vystavenych €astému &isteniu agresivnymi Eistiacimi
prostriedkami alebo Cistiacimi prostriedkami, ktoré
obsahuju kyseliny, alebo na miestach, ktoré su
vystavené vode, obsahujucej volny karbon dioxid
agresivny voc&i cementu.



Technické udaje*

Materialovo-technologické udaje
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Materidlova baza

Zmes suchej malty s elastizujicimi polymérmi. Po¢as aplikacie
nevznika skodlivy kremi€ity prach.

Zlozky

Jednozlozkovy

Konzistencia

Praskova

Oznacenie podla

- smernice na prepravu nebezpeénych tovarov na pozemnych
komunikaciach

- smernice o nebezpe¢nych materialoch

Podrobnejsie informécie: vid. odsek Bezpe€nostné pokyny.

Nie je nebezpecny.

Drazdivy, obsahuje cement.

(pri Sirke $kary 2 mm a hibke 6 mm)
- obkladové dosky 24 x 11,5 cm
(pri Sirke $kary 8 mm a hibke 10 mm)

Skladovanie V suchu, neskladovat pri teplotach nad +35 °C
Skladovatelnost cca 12 mesiacov
Balenie 15 kg pevné papierové vrece
4 kg vrecko
Aplikacno-technické udaje
Sirka 8kary 12710 mm
Nad 10 mm zmieSat s 25 % kremicitého piesku (0,1 az 0,4 mm)
Spotreba
- dlazba 20 x 30 cm cca 230 g/m?
(pri Sirke 8kary 3 mm a hibke 6 mm)
- dlazba 20 x 20 cm cca 300 g/m?
(pri Sirke 8kary 3 mm a hibke 6 mm)
- stredna mozaika 5 x 5 cm cca 700 g/m?

cca 1500 g/m?

Vydatnost 15 kg vrece staéi na cca 4 kg vrece staci na cca
- dlazba 20 x 30 cm 65,0 m? 17,4 m?
(pri &irke $kéry 3 mm a hibke 6 mm)

- dlazba 20 x 20 cm 50,0 m? 13,3 m?
(pri &irke $kary 3 mm a hibke 6 mm)

- stredna mozaika 5 x 5 cm 21,0m? 5,6 m?
(pri &irke $kary 2 mm a hibke 6 mm)

- obkladové dosky 24 x 11,5 cm 10,0 m? 2,6 m2
(pri &irke $kéry 8 mm a hibke 10 mm)

Zamesova voda na

-1 kg prasku cca 0,251

- 4 kg vrecko ccal,0l

- 15 kg vrece cca 3,751

Teplota pri spracovani, teplota materialu a podkladu +5°Caz +25°C

Doba zrenia cca 3 minuty

Doba spracovatelnosti* cca 40 minut

Doba vytvrdnutia*

- vodotesny po cca 4 hod.

- pochédzny po cca 4 hod.

Teplotna odolnost -20°C az +80 °C

Pri +23 °C a 50 % relativnej vihkosti vzduchu. Vy3$Sie teploty skracuju, nizSie teploty predlzuju uvedené doby.

e Pri Skarovani protiSmykovej dlazby alebo

podlahovych krytin s drsnym povrchom ako aj dlazby

z drobného kameniva, musi byt zvySkovy povlak
dokladne odstraneny za Cerstva (vykonat skusobné
Skarovanie a/alebo skusobné Cistenie).

¢ \/ pripade leStenej dlazby z jemnej kameniny mézu
farebné pigmenty stuhnut v mikropéroch, ktoré sa
mozu vyskytovat na povrchu dlazby. Preto sa treba
vyvarovat prili§ velkému farebnému kontrastu medzi
dlazbou a 8k&rami. V kazdom pripade je potrebné
vykonat skusobné Skarovanie.

¢ Pri Ciernom farebnom odtieni je nutné pocitat so
zvySenymi vydavkami na Cistenie.

¢ Pred Skarovanim okrajovych spojovacich Skar a
dilataGnych skar je potrebné pouzit polystyrénové
pasy alebo penové profily. Pasy odstrarite pred
aplikaciou elastického tmelu. Skary medzi obkladom
a rdrovymi priestupmi ako aj rohové a spojovacie
Skary vyplrite elastickym tmelom PCI Fugendicht
Silikon E alebo PCI Silcoferm® S, na fasade pouzite
PCI Elritan® 100.




Farebné odtiene

02 bahama bézova (15 kg vrece aj 4 kg vrecko)

03 karamelova (4 kg vrecko

05 stredne hneda (4 kg vrecko)

11 jasminova (15 kg vrece aj 4 kg vrecko)

12 anemone - sasankova (15 kg vrece aj 4 kg vrecko)

13 krokusova (4 kg vrecko)

16 strieborna siva (15 kg vrece aj 4 kg vrecko)

18 manhattan (4 kg vrecko)

19 bazalt (15 kg vrece aj 4 kg vrecko)

20 biela (15 kg vrece aj 4 kg vrecko)

21 svetla siva (15 kg vrece aj 4 kg vrecko)

23 svetlosiva (15 kg vrece aj 4 kg vrecko)

31 cementovosiva (15 kg vrece aj 4 kg vrecko)

41 tmavohneda (4 kg vrecko)

43 pergamon (4 kg vrecko)

47 antracitova

48 matova

Farebné odchylky v zavislosti od techniky tlace su vyhradené.
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¢ Na jeden a ten isty objekt pouzite podla moznosti
hmotu s rovnakym &islom Sarze.
® ZmieSanim PCI Nanofug® s kremicitym pieskom je
mozné zmenit originalny farebny odtieri.
® Rozrobenu maltu na $karovanie nie je mozné ani
riedit vodou ani mieSat s erstvou maltou pripadne
praskom.
¢ Nepouzivajte suchu handru na Cistenie, lebo vtrenim
suchej malty do este vlhkych Skar méze dbjst k
zmene farby.
¢ Na Skarovanie v bazénoch a na miestach pod vodou
je potrebné pouzit PCI Durafug® NT, PCI Durafug® NT
plus alebo PCI Schwimmbadfuge.

« Skarovanie v nadrziach s pitnou vodou sa musi
vykonat s PCI FT-Fugenbreit-Schnell alebo PCI
Durafug® NT.

e Skladovatelnost: cca 12 mesiacov; skladovat

v suchu, nie pri teplotach nad +35 °C.

¢ Nastroje ocistite vodou hned' po pouziti; po
zatvrdnuti méze byt produkt odstraneny len
mechanicky.

Nanotechnolégia

PCI Augsburg GmbH sa uz diha dobu intenzivne
zaobera vyskumom v oblasti nanoStruktur v
cementovych vyrobkoch. Mame k dispozicii
mnozstvo analytickych moZnosti a metéd.
Pomocou Strukturalnych skusok méze byt od
prvej minuty vytvrdzovania cementu pozorované a
ovplyviiované vytvaranie nanostruktur. Kombinacia
réznych druhov cementu a Specifickej Stylizacie,
napr. vysokokvalitnymi polymérmi, fahkymi
plnivami a prisadami vedie ku zlepSenym a novym
charakteristikam vyrobku.

Bezpeénostné pokyny

PCI Nanofug® obsahuje cement. Kontakt s vihkym
materidlom alebo zamesovou vodou vyvolava
alkalicku reakciu, ktora mdze spbsobit podrazdenie
pokozky a/alebo poleptanie sliznic (napr. oci). Kvoli
riziku vaZzneho poskodenia o€i sa vyhnite kontaktu
materidlu s o€ami a dlhotrvajucemu kontaktu

s pokoZkou. V pripade zasiahnutia oci ihned
vyplachnite velkym mnozstvom vody a vyhladajte
lekarsku pomoc. V pripade styku s pokoZkou ihned
vyzle¢te kontaminované obleCenie a umyte pokozku
mnozZstvom mydla a vody. PouZivajte vhodné
ochranné rukavice. Pri poZiti okamzite vyhladajte
lekarsku pomoc a ukézte balenie vyrobku alebo tento
technicky list. Drzte mimo dosahu deti.

Nizky obsah chromu podfa TRGS 613.

Dalsie informacie je mozné najst v Karte
bezpecnostnych udajov.
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Likvidacia odpadu

Vs&etky informacie o likvidacii prazdnych obalov,
produktov a ich zvyskov su uvedené v Karte
bezpeCnostnych udajov.

Technicka podpora

Prislusny technicky pracovnik firmy BASF Slovensko
spol. s r.o. je Vam s dalSimi informaciami a technickou
podporou rad k dispozicii.

BASF Slovensko spol. s r.o. Technicko - poradensky servis
Divizia Stavebné hmoty, Zilina

T:041/76 314 83, T: 0918 888 918

F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zakaznicky servis: Product manager:

T: 041/72 345 91 0918 700 111

F: 041/72 345 92

E-mail: objednavky.sk@basf.com

Internet: www.basf-sh.sk

www.fasadnestudio.sk
Pracovné podmienky a rozsah pouZitia produktov su velmi rozdielne. \/ nasich vyrobnych listoch st uvedené len vSeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajtice sticasnym

Znalostiam. Spracovatel je povinny preskusat vhodnost a moznost pouZitia produktu na zamyslany ucel. Pri zviastnych poZiadavkach je potrebné si vyZiadat nase poradenstvo.
Poradenstvo a doporucenia sti vykonavané v ramci predzmiuvnych/zmiuvnych vedlajsich povinnosti. Platia nase obchodné a dodacie podmienky.
Vydané: Februar 2008 Novym vydanim straca staré platnost.




